Revize Popis

Datum

Schvalil

CLEN SKUPINY

FIRMA
VYPRACOVAL HIP T. KONTROLA
PROJEKTANT REDITEL DIVIZE DATUM 10/2011
OBJEDNATEL OKRES Rychnov n. KnéZnou
CISLO ZAKAZKY | XXXXXXXX/XXXX
Sediviny — typovy projekt eliminace STUPER DSP
funkce odvodnéni FORMAT X Ad
MERITKO
ARCHIVNI CISLO | XXXXXXXX/XX/X
CAST STAVBY ‘ SO/PS
PRILOHA: :
' CISLO PRILOHY A
Priivodni zprava L




Sediviny — typovy projekt eliminace funkce odvodnéni

Dokumentace pro stavebni povoleni

Pravodni zprava

Obsah:

1. IdentifikaCni Udaje stavby a stavebnika ...
2. Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti Uzemi, o stavebnim pozemku a o
MaAJetkOPravNiCh VZEAZICN ......eeeii e e e e e e

3. Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou

INFFASTIUKLUIUL ...ttt s e s et e s e et esn e e e e e e n e e nr e nne e e nnnee e

3.1 GeodetiCKE ZamMEBIENT......cciiiiiii e

G072 V= 1o o) V=3 o To o {24 = Uo Y APPSR UURRRPRP

3.3 Prehled vSech provedenych prizKumul...........cooiiiiieiiiiiiie e sraee e

3.4  Zakladni informace o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.............ccccccoeevveee.
4. Informace o spInéni pozadavkl dotéenych organt...........ccccoeeiviiiiiie e
5. Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu ..........ccccceeviiiiiiieiie e
6. Udaje o spInéni podminek regulaéniho planu a Gzemniho rozhodnuti.............ccceeveveeeeveveeeenne.
7. Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podmifujici stavby a jina

opatfeni v dotCeNEM UZEMI ... . ..ot a e e e e e e e e snbereeaae s
8. Predpokladana Ihlta vystavby, popis postupu vystavby.........ccccoveiiiiiii i
L S £z L 1S 1 o] YR o - TSRS

archivni €islo XXXXXXXX/XX/X



Sediviny — typovy projekt eliminace funkce odvodnéni

Dokumentace pro stavebni povoleni

Pravodni zprava

1. Identifika€ni udaje stavby a stavebnika

Uplny nazev akce (projektu): Sediviny — typovy projekt eliminace funkce odvodnéni
Objednatel (investor): XXXXXXXX

XXHKHXHKHXXXXXXKKXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Generalni feditel:
Reditel divize:

Hlavni inzenyr projektu:
Technicka kontrola:

Na projektu dale spolupracovali:

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel:

Uzemi stavby bylo v poloving 70. let odvodné&no za udelem vyuziti jako orna pada. V sou¢asné dobé
je vyuzivano jako extenzivni pastviny. Zruseni odvodnéni podpofi pfirozeny obéh vody — dojde ke
zpomaleni odtoku, podpofe denitrifikace vod a rozvoji mokfadnich systémd. Cast drendze bude
zruSena - vyjmuta, ¢ast pferusena zaslepkami, ¢ast prevedena do nového otevieného koryta
pfirodnich parametri a ¢ast zUstane zachovana pro ochranu sousedicich stavebnich objekta.
Pramenni jimky v lokalité budou z¢asti zruSeny - zasypany, na misté dvou jimek budou vytvofeny
dvé nové pfirodni tiné a dvé dalSi jimky budou zachovany a sanovany. Celé mikropovodi
drenazniho systému (zruSeného i sanovaného) bude odvodnéno do prostoru nového mokfadu
s prelivem do stavajiciho vodniho toku.
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2. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Gzemi, o stavebnim
pozemku a o majetkopravnich vztazich

Zajmové Gzemi lezi v k.G. Sediviny obce Kounov (ORP Dobruska). Uzemi bylo plvodné zamokieno
vysokou hladinou podzemni vody a Cetnymi vyvéry. V letech 1975-76 bylo Uzemi systematicky
odvodnéno svodnymi a sbérnymi drény a pramennymi jimkami. Poté bylo izemi zornéno.

V sou€asné dobé je Uzemi vyuZito pfevazné jako stalé pastviny s trvalymi travnimi porosty. ZruSeni
souc¢asného odvodnéni podpofi mistni zamokFeni GUzemi s pFiznivou retardaci odtoku a podpofenim
denitrifikacnich procesd. Navrzena jsou proto tato opatfeni: zruSeni drenaze, pferuseni drenaze,
zruSeni pramenné jimky, vytvofeni otevieného pfirodé blizkého koryta, vytvofeni mokfadnich
systém(. Cast odvodfiovaciho systému v blizkosti budov bude zachovéana a sanovana, odtok bude
odveden do mokfadniho prostoru.

Tab.1: Pozemky v k.U. Sediviny dotéené stavbou (souhlasy vlastnikii pozemki se stavbou jsou
soucasti pfedchazejici dokumentace pro tzemniho rozhodnuti):

pavr’celnl' druh pozemku vymtz'era LV vlastnické pravo
Cislo (m?)

658/1 trvaly travni porost 42440 426 | Jméno vlastnika
666/1 trvaly travni porost 8697 275 | Jméno vlastnika
666/2 trvaly travni porost 163 344 | Jméno vlastnika
668/3 zahrada 513 275 | Jméno vlastnika
668/4 zahrada 239 402 | Jméno vlastnika
670/2 trvaly travni porost 2094 402 | JIméno vlastnika
671/2 trvaly travni porost 4847 - -
671/4 zahrada 484 344 | Jméno vlastnika
671/5 trvaly travni porost 298 344 | Jméno vlastnika
671/6 trvaly travni porost 314 402 | Jméno vlastnika
671/7 trvaly travni porost 268 402 | JIméno vlastnika
671/10 trvaly travni porost 4381 402 | JIméno vlastnika
1152/1 trvaly travni porost 1297 266 | Jméno vlastnika
1152/2 ostatni plocha 563 266 | Jméno vlastnika
1152/3 zahrada 371 266 | Jméno vlastnika
1152/4 ostatni plocha — neplodna puda 696 266 | Jméno vlastnika
1153 trvaly travni porost 3040 266 | Jméno vlastnika
1209/1 trvaly travni porost 29043 - |-
1204 trvaly travni porost 15566 426 | Jméno vlastnika
1220 ostatni plocha — ostatni komunikace 2911 | 10001 | Jméno vlastnika
1240 ostatni plocha — ostatni komunikace 2058 426 | JIméno vlastnika
1242 ostatni plocha — ostatni komunikace 2131 426 | Jméno vlastnika
st. 177/1 | zastavéna plocha a nadvofi 1913 275 | Jméno vlastnika
st. 177/2 | zastavéna plocha a nadvofi 1139 344 | Jméno vlastnika
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3. Udaje o provedenych prtizkumech a o napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu

3.1 Geodetické zaméreni

Pro zpracovani pfedkladané dokumentace bylo pouZito geodetické zaméreni lokality provedené
firmou XXX vobdobi 8-9/2011. Geodetické zamérfeni bylo provedeno v digitalni podobé a
projektantiim predano ve formatu dwg (véetné zpravy).

3.2 Mapové podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace jsou pouzity tyto podklady:
e situace puvodniho projektu odvodnéni 1:1000

e zakladni mapa CR 1 : 10 000

e zakladni vodohospodarska mapa 1 : 50 000
e katastralni mapa

e ortofotomapa

3.3 Piehled vSech provedenych prizkumdu

Hydropedologicky prizkum
Terénni Setfeni
Pred zpracovanim dokumentace pro stavebni povoleni (i dokumentace pro Uzemni rozhodnuti) by

méla byt zpracovana studie na urovni studie proveditelnosti, v niz by se zhodnotila vhodnost eliminace
odvodnéni v daném uzemi. Jeji soucasti by méla byt i charakteristika pfirodnich podminek.

V pfipadé lokality Sediviny Ize pfirodni podminky ve struénosti shrnout takto: poloha v nadmofské
vySce 590-630 m n.m. na upati Orlickych hor (geomorfologicky okrsek Sedloriovska vrchovina v rdmci
celku Podorlicka pahorkatina). Klimaticky region mirné chladny a vlhky (prdmérny roéni uhrn srazek
kolem 1000 mm). Povodi 1-12-03-009 toku Hluky (levy pritok Dédiny), hydrogeologicky rajon
Krystalinuikum Orlickych hor. Previadajicim vyuzitim Gzemi jsou trvalé travni porosty. Z pedologického
hlediska je uzemi zhruba rozdéleno vrstevnici 608 m n.m. na poloviny: horni ¢ast pokryvaji HPJ 34 a
40 (hnédé pudy kyselé podzolové a hnédé pldy véetné oglejenych subtypt), dolni ¢ast HPJ 74
oglejené pldy a gleje zraselinélé. Historicky vyskyt biotopu ,mokrych luk v zajmové lokalité doklada i
zakres v Cisafskych otiscich map stabilniho katastru zroku 1840 (viz nahled archivalii na
www.cuzk.cz).

3.4 Zakladni informace o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu:
Stavba nema pozadavky na napojeni na dopravni infrastrukturu.
Napojeni na technickou infrastrukturu:

Stavba pIné respektuje stavajici technickou infrastrukturu. Napojeni na inzenyrské sité neni potfebné.

archivni €islo XXXXXXXX/XX/X
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4. Informace o splnéni pozadavki dotéenych organu

- Meéstsky arad Dobruska, odbor vystavby a Zivotniho prostredi — jako stavebni Grad vécné a mistné
pfislusny a jako vodopravni Grad vécné a mistné pfislusny

- Obecni urfad Kounov

- Povodi Labe, statni podnik

- AOPK, Sprava CHKO Orlické hory a KS Hradec Kralové

dalSi podle konzultaci s Méstkym uradem Dobru$ka, napr.:
- CEZ Distribuce, a.s.

- CEZ ICT Services, a.s.

- CD Telematika, a.s.

- RWE Distribuéni sluzby, spol. s r.o.

- T-Mobile Czech Republic, a.s.

- Telefénica O2 Czech Republic, a.s

- Vodafone Czech Republic, a.s,

- mistni vodohospodarské spolec¢nosti

Stanoviska viz pfiloha D. Dokladova c¢ast

5. Informace o dodrzeni obecnych pozadavktl na vystavbu

PredloZzena dokumentace musi byt zpracovana v souladu s vyhlaSkou 590/2002 Sb., o technickych
pozadavcich na vodni dila v platném znéni.

6. Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu a Gzemniho
rozhodnuti

Akce predpoklada schvaleni zmény Gzemniho planu obce Kounov - pfevedeni tzemi z krajinné zény
produkéni (produkéni louky) na krajinnou zénu pfirodni (krajinnou zeleri).

DolozZeni spinéni podminek (zemniho rozhodnuti.
7. Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby

a jina opatreni v dot€éeném uzemi

Zjisténi na stavebnim Gradé, zda se nepripravuje v tdzemi jind stavebni ¢innost.
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8. Predpokladana lIhuata vystavby, popis postupu vystavby

Predpokladana Ihita vystavby €ini jedno letni pololeti (kvéten-Fijen), nejvhodnéjSim obdobim pro
stavbu je v prdméru nejsussi Cerven — zafi.
Postup vystavby je blize popséan v pfiloze E.1.

9. Statistické udaje

Plocha dotéena eliminaci odvodnéni ¢ini 2,9 ha.

Celkové naklady stavby €ini X Kg&.

archivni €islo XXXXXXXX/XX/X
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