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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

1.1 Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté je tvofeno trvalymi travnimi porosty odvodnénymi systematickou drenazi a pramennymi
jimkami. Stavenisté je dobfe pfistupné z mistni zpevnéné komunikace

1.2 Urbanistické a architektonické reseni stavby

Nenf relevantni.

1.3 Technické reseni

Technické feSeni spociva v odstranéni funk&nosti Casti odvodnéni, prevedeni Casti drenaze do
podoby otevieného pfirodé blizkého koryta a vytvofeni mokfadnich ploch v izemi. Cast drenaze
bude sanovéna. Akce je rozdélena do 8 stavebnich objektl, podrobnéji je naplf jednotlivych objektl
popsana ve zpravé F.2.1.

1.4 Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Navrhovana stavba nevyzaduje Zadné napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

1.5 Reseni technické a dopravni infrastruktury

Navrhovana stavba nevyzaduje zadné napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, pfistupy ke
staveniSti pro realizaci opravy jsou popsany v technické zprave E.1.

1.6 Vliv stavby na zivotni prostredi

Navrhovana stavba ovlivni zivotni prostfedi pozitivné — eliminaci odvodnéni dojde k retardaci odtoku,
podpore denitrifikacnich procesu a lokalnich mokfadnich ekosystém.

Lokalita se nachazi v Gzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Vychodoceska kfida, pobliz

jeji hranice s navazujici Chranénou oblasti pfirozené akumulace vod Orlické hory.

1.7 ResSeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupnych
ploch a komunikaci

Neni relevantni.

1.8 Pruzkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledk
do dokumentace

Projekt odvodnéni lokality z roku 1973

Hydropedologicky prizkum

Geodetické zaméreni

Terénni Setreni s fotodokumentaci
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1.9. Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby

Pro vytyCeni stavby je vhodné pouzit plvodni projekt odvodnéni (popf. jeSté lépe dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby) a umisténi novych stavebnich objektll podle koordinacni situace.

1.10. Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a
technologické provozni soubory

SO1 - zruSeni pramenni jimky PJK 3 a regulace odtoku
SO2 - zruSeni pramennich jimek
S02.1 - zruSeni pramenni jimky PJK la
S02.2 - zruSeni pramenni jimky PJK 4
SO3 - odkryti drénu a jeho odstranéni
SO4 - pferuseni drenaze zaslepkami
SO5 — sanace pramennich jimek a drenaze
SO5.1 — sanace pramenni jimky PJK 2
S0O5.2 — sanace pramenni jimky PJK 1b
S0O5.3 — sanace drenaze
SO6 - zruSeni pramennich jimek a vytvofeni zemnich tani
S06.1 - zruSeni pramenni jimky PJK 8 a vytvofeni zemni tiné 1
S06.2 - zruSeni pramenni jimky PJK 6 a vytvofeni zemni tiiné 2
SO7 — vytvoreni pfirodé blizkého koryta
SO7.1 — vytvoreni pfirodé blizkého koryta PBK 1
SO7.2 — vytvoreni pfirodé blizkého koryta PBK 2
SO7.3 — vytvoreni pfirodé blizkého koryta PBK 3

SO8 — vytvoreni prostoru pro mokrad

1.11. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli pred
negativnimi ucinky stavby

Prilehlé stavebni pozemky budou proti moznému podmaceni chranény zachovanim casti
odvodriovaciho systému ve funkénim stavu, odvadéna voda pfitom bude retardovana v prostoru
mokfadu SO8.
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1.12. ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

Navrhovana stavba svym charakterem nevyzaduje zvySenou pozornost ve vztahu k péci o ochranu
zdravi a bezpecnosti prace. Technické feSeni je v tomto ohledu standardniho charakteru.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Neni relevantni.

3. Pozarni bezpecénost

Navrhovana opatfeni neznemozniuji pfistup jednotek HZS k objektlim ani k pFipadnému zdroji pozarni
vody.

4.  Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Viz kap. 1.6 a 1.12 této zpravy.

5. Bezpecnost pri uzivani

Viz kap. 1.12 této zpravy.

6. Ochrana proti hluku

Neni relevantni.

7. Usporaenergie a ochrana tepla

Nenf relevantni.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba feSit pozadavky na uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho
prostredi

Neni relevantni.

10. Ochrana obyvatelstva

PFi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet doasné k negativnim vliviim, spojenym
se stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze stavebnich stroji a
nakladnich automobill, které budou zajistovat dopravu materialu. Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo
budou do€asné a bude je mozné dale omezit vhodnymi opatfenimi: organizaéni zajisténi celého
procesu vystavby tak, aby byla maximalné omezena moznost naru$eni faktorll pohody (nepovolovani
hluéné stavebni ¢innosti zejména v dobé od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovniho klidu).
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11. InZenyrské stavby (objekty)

11.1. Odvodnéni uzemi véetné zneskodnovani odpadnich vod

Stavba ma za Ucel eliminaci odvodnéni v zajmovém Uzemi, stavebni objekty jsou popsany ve zpravé
F.2.1.

11.2. Zasobovani vodou

Nenf relevantni.

11.3. Zasobovani energiemi

Neni relevantni.

11.4. Reseni dopravy

Nenf relevantni.

11.5. Povrchové upravy okoli stavby véetné vegeta¢nich uprav

Povrchové Upravy okoli stavby nebudou provadény.

11.6. Elektronické komunikace

Stavba nebude pfipojena na elektronické komunikace.
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