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1. Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy
stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, prijezdy
a pristupy na stavenisté

Zajmové Uzemi staveni$té leZi v katastru Sediviny obce Kounov v tdoli pobliz vodniho toku Hiuky.
Plochu stavenisté tvofi uklonéné (v priméru kolem 8°) odvodnéné trvalé travni porosty rozdélené
mistni komunikaci. Plocha staveni$té zaujima cca 2,9 ha.

Horni ¢ast stavenisté nad komunikaci zabira zhruba¥s celkové plochy. Fredpoklada se zde zruSeni 3
pramennich jimek (u jedné s instalovanou zemni clonou), vyjmuti drenaze a preruSeni drenaze
instalaci zaslepek. Cast drenazniho systému u rekreaénich budov zlstane zachovana, tak aby se
vylougilo jejich podmaceni. Zachovana zde proto zUstane i pramenni jimka PJK 2 a dale pramenni
jimka PJK 1b — tedy studna, ktera slouzi pro zasobovani rekreacnich objektd pitnou vodou.

Cast vody zfejmé z poruSeného svodného drénu zadrZuje v prostoru pfed mistni komunikaci stavajici
maly polopfirodni rybnic¢ek. Voda z néj je v soucasnosti pfevedena pod komunikaci propustkem a
svedena do bezejmenného mistniho vodniho toku. V druhém potrubi pod komunikaci je (a bude)
pfevadéna voda ze zachované &asti drenazniho systému. V ramci stavby se pfedpoklada napojeni
obou pfevodd vody do nového spole¢ného koryta pfirodé blizkych parametri (hloubka do 20 cm),
které bude smérovano do prostoru nového mokfadu.

V dolni &asti stavenisté (cc&a celkové plochy) budou rowz preruSeny zaslepkami sbérné drény.
Cast svodnych drénd bude vyjmuta a &ast také preru$ena zaslepkami. Ze dvou pramennich jimek
budou vytvofeny dvé hloubené zemni tiné, ze spodni tiné bude voda smérovana prelivem do
nového prostoru mokfadu. Tento prostor bude vytvofen zemnim valem s prelivem do pfirodé blizkého
koryta nasmérovaného do stavajici bezejmenné vodotece.

Z hlediska bilance hmot se predpoklada vyuziti tezkych malo propustnych glejovych pad z prostoru
SO6 na instalaci zemni clony v prostoru SO1, kde se nachazeji lehéi stfedné tézké hnédé pady. Dalsi
vyuziti pud z hloubeni tinék se predpoklada na vystavbu terénniho valu SO8. PFijezdy na obé ¢asti
stavenisté se predpokladaji z mistni komunikace bez vyraznych podélnych pFikopa.

BliZsi udaje doplnit pfi pfipadné skutecné realizaci stavby.

2. Vyznamné sité technické infrastruktury

Podle vysledku vyjadreni obeslanych spravcu siti.

3. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni
stavenisté

Napojeni stavenisté na zdroj pitné nebo uzitkové vody se s ohledem na charakter stavebnich praci
(pfevazné zemni prace) nenavrhuje. Pitna voda se doporucuje na stavenisté dovazet balena.

Napojeni stavenisté na zdroj elektrické energie bude vzhledem k charakteru a umisténi stavby feSeno
elektrocentrélou.
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4. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob,
véetné nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Prostor stavenisté bude opatfen vystraznymi tabulemi se zakazem vstupu nepovolanych osob na
stavenisté.

5. Usporadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany
vefejnych zajmu

Navrhovand stavba a jeji provadéni nevyzaduji zadna mimofadna opatfeni z uvedeného titulu.

6. ReSeni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich
objektu

Provozni objekty — kancelaf vedeni stavby, sklady drobnych zafizeni a socialni objekty — Satna a
hygienicka zafizeni v nezbytném rozsahu pro vystavbu, budou FfeSeny formou mobilnich bunék
umisténych v prostoru zafizeni stavenisté. Buriky s hygienickym zafizenim budou zasobovany
dovazenou pitnou vodou a odkanalizovany do jimky na vyvazeni. Pfedpoklada se instalace
chemickych WC. Jedna se o doCasné objekty, které budou po ukon&eni stavby odstranény.

7. Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Podle par. 104, odst. 2, pism. g), s pfihlédnutim k par. 103, odst. 1, pismeno a) zakona ¢. 183/2006
Sh., stavebni zakon, vyzaduje vystavba objektl uvedenych v pfedchozi kapitole ohlaseni.

8. Stanoveni podminek pro provadéni stavby zhlediska
bezpecénosti a ochrany zdravi

Nasledujici vyCet obsahuje pravni pfredpisy, technické normy a ostatni pfedpisy vztahujici se
k pfedpokladanym provadénym pracim.

Zakladni predpisy BOZP a inspekce prace:

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Zakon &. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti, v platném znéni;

Vyhladska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni;

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, Gisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni;
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;
Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, v platném znéni;

Zakon ¢. 379/2005 Sb., o opatfenich k ochrané pfed Skodami pusobenymi tabakovymi vyrobky,
alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zakona, v platném znéni;
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Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci);

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Ochrana zdravi, hygiena prace, pracovni prostiedi:

Zakon ¢&. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, v platném znéni;

Smérnice MZd €. 49/1967 Véstniku MZd o posuzovani zdravotni zpUsobilosti k praci, v platném znéni;
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci;

Vyhlaska min. zdravotnictvi ¢. 288/2003 Sb, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakazany téhotnym Zenam, kojicim Zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a
mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace konat z diivodu pfipravy na
povolant;

Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakond,
v platném znéni;

Vyhladska MZd. €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli;
Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o bliZzSich poZadavcich na zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu;

Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Pracovni Urazy, nemoci z povolani, odSkodnovani, irazové pojisténi:
Zakon €. 266/2006 Sb., o urazovém pojisténi zaméstnanc;

Vyhlaska &. 342/1997 Sb., kterou se stanovi postup pfi uznavani nemoci z povolani a vydava seznam
zdravotnickych zafizeni, ktera tyto nemoci uznavaiji;

Nafizeni vlady €. 18/2001 Sb., o upravé nahrady za ztratu na vydélku po skoceni pracovni
neschopnosti vzniklé pracovnim uUrazem nebo nemoci zpovolani a o Upravé nahrady za ztratu na
vydélku po skon&eni pracovni neschopnosti pfi invalidité (Uprava nahrady za ztratu na vydélku);

Vyhlaska €. 440/2001 Sh. o odSkodnéni bolesti a ztizeni spole¢enského uplatnéni, v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila
zaznam o Urazu.

Vyrobky, stroje a zafizeni:

Vyhladka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni;

Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonda, v platném znéni;

Narizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi;

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostfedky;

Nafizeni vliady &. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na strojni zafizeni.
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PoZarni ochrana:

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni;

Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci);

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty (12.00)

CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb (07.00).

Vyhrazena technicka zarizeni:

Vyhladka &. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpec€nosti, v plathém znéni;

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpec€nosti, v plathém znéni;

Vyhlaska €. 20/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecénosti, v plathém znéni.

Naradi, mechanizované naradi , prostfredky malé mechanizace:

Narizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Stavebnictvi, stavby, stavebni prace:

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonud (vodni zakon)
Zakon ¢&. 224/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu
Vyhlaska €. 498/2006 Sb., o autorizovanych inspektorech;

Vyhladka €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

Vyhlaska €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tuzemné planovaci dokumentaci a
zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti;

Vyhlaska €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
stavebniho Fadu;

Narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich;

CSN 34 1090 Elektrotechnické predpisy. PFedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni (06.73, zm. a
4.77)

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

Stavebni stroje a zafizeni:

VyhlaSka ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich stroju, v platném znéni;

CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpecnostni barvy a bezpe&nostni znacky (11.95)

CSN ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemni prace. Navod postupu pro vycvik fidice (03.94)

CSN ISO 8152 (27 7803) Stroje pro zemni prace. Provoz a Udrzba. Vycvik mechanik(i (02.94)

CSN ISO 6750 (27 7805) Stroje pro zemni prace - Pfiru¢ka obsluhy - Obsah a provedeni (5.06)

CSN EN 474-1(27 7911) Stroje pro zemni prace - Bezpe&nost - Cast 1: V8eobecné pozadavky (03.96,
z. Al 6.99)

CSN EN 791 (27 7991) Vrtné soupravy. Bezpe&nost (11.97).
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Doprava silni¢ni:

Zakon &. 111/1994 Sb., o silniéni dopravé, v platném znéni;

Zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich, v platném znéni;

Zakon €. 247/2000 Sb., o ziskavani a zdokonalovani odborné zpuUsobilosti k fizeni motorovych vozidel
a o zménach nékterych zakon(, v platném znéni;

Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych, v platném
znéni;

Vyhladka €. 478/2000 Sb., kterou se provadi zakon o silniéni dopravé, v plathém znéni;

Zakon €. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich, v platném znéni;

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky;

Vyhlaska €. 522/2006 Sb., o statnim odborném dozoru a kontrolach v silni¢ni dopraveé.

Osobni ochranné pracovni prostredky:

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedki

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostfedky

9. Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pri vystavbé

Zakladnim predpokladem omezeni dopadll vystavby na Zivotni prostfedi je Setrny postup vystavby,
vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté. Pfi realizaci zaméru bude z hygienického
hlediska dochazet docasné k negativnim vlivim, spojenym se stavebni Cinnosti. Bude se jednat o
zvy$enou prasnost, hluk a zplodiny ze stavebnich stroji a nakladnich automobilt. Sifeni pragnosti a
exhalaci ze stavebni €innosti bude minimalizovano odstupem stavenisté minimalné 30m od mistni
zastavby.

K zasadnimu ohrozZeni jakosti vod v souvislosti s provadénim vystavby nedojde. Nutné bude
dodrzovat zakladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody. Samozfejmé se pfedpoklada
dodrzovani preventivnich opatfeni k vylou¢eni moznosti vzniku ekologické havarie v dusledku Uniku
ropnych latek z mechanizacnich a dopravnich prostfedkd stavby do prostredi.

Z hlediska vlivu na pfirodni ekosystém dojde pouze v relativné kratkém obdobi vystavby (jedna,
maximalné dvé sezény) k mirnému zhorSeni podminek, coZ bude ve vyhledu kompenzovéano
zlepSenim environmentélniho stavu lokality.

10. Orientacni lhity vystavby, predpokladany postup vystavby

Predpokladana lhata vystavby Cini jedno letni pololeti (kvéten-fijen), nejvhodnéjSim obdobim pro
stavbu je v priméru nejsus$i Cerven — zafi. Pfi ruSeni odvodnéni je pfitom v zasadé vhodné
postupovat smérem odshora dolli, popf. tak aby misto realizace stavebniho objektu bylo co nejméné
zamokfené. Pro prehlednost je lokalita stavby rozdélena na horni a dolni ¢ast (nad a pod mistni
komunikaci — tedy pfesnéji napravo a nalevo od této komunikace).

Doporuéeny postup vystavby:

- vyty€eni odvodniovaci sité podle pGvodniho projektu odvodnéni (nebo jesté Iépe podle dokumentace
skute€¢ného provedeni stavby) a vyty€eni novych stavebnich objektu

- sanace drenaze a pramennich jimek ur€enych pro zachovani funk&nosti SO5
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- zruSeni vybranych pramennich jimek v horni Casti stavby vcetné zruSeni jejich napojeni na
odvodnéni - SO1 a SO2 (v pfipadé vystavby zemni clony smérem pod jimkou tuto postavit jesté pred
zruSenim jimky)

- odkryti (tj. pfesna lokalizace) pfedpokladanych mist vtoku sbérnych drénd do svodnych drénu
v horni ¢asti stavby

- instalace zaslepek na vétsiné sbérnych drénd SO4 a vyjmuti vybranych sbérnych dréni SO3 (drény
se sklonem vétSim nez 11%, u kterych by vzdalenost zaslepek od sebe byla mensi nez 5m) v horni
Casti stavby

- vyjmuti svodnych drént v horni ¢asti stavby SO3

- svedeni drenaznich vod podtékajicich mistni komunikaci do koryta v sou¢asné dobé odvadéjiciho
vody z rybni¢ku nad komunikaci do bezejmenného vodniho toku

- zruSeni pramennich jimek a vybudovani zemnich tiini SO6
- pferuSeni vybrané drenaze v dolini &asti stavby SO4

- vyjmuti vybrané drenaze v dolni ¢asti stavby SO3 a soucasné vytvareni novych pfirodé blizkych
koryt PBK 1 (SO7.1) a PBK 2 (SO7.2), vytvoreni prostoru pro mokifad SO8 (hrazka s prelivem)

- napojeni vod svadénych sou¢asnym korytem rybni¢ek — bezejmenny vodni tok do nového koryta
SQO7.1, vyplnéni (zruseni) horni ¢asti koryta rybni¢ek — bezejmenny vodni tok v délce cca 5 m

- vegetacni Upravy litoralnich pasem prostoru pro mokfad a zemnich tdni

Vykres situace zarizeni stavenisté E.2
..... doplnéni v pfipadé skutecné realizace stavby.
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